湖北机场集团                                询价采购文件


询价公告
湖北机场集团信息科技有限公司对T2手提行李自动分拣系统备品备件采购项目进行询价，湖北机场集团信息科技有限公司负责经办，所有询价采购事宜由湖北机场集团信息科技有限公司负责联系。
一、询价内容：
	序号
	名称
	参数/型号
	数量

	1
	红色停止按钮
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
	1

	2
	黄色复位按钮
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
	2

	3
	绿色启动按钮
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
	3

	4
	多楔带
	1.材质：橡胶；
2.L=435，类型PJ，
3.槽数2个，峰数3个 
4使用环境：耐热、耐油、耐磨
	15

	5
	多楔带轮不锈钢电动辊简
	1.辊面长度L=515；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.ECO模式，额定电流2.5A，启动电流为3.0A；BOOST模式下，额定电流为3.5A，启动电流为5.0A；
11.电压为24V直流电；
12.最大速度1.0m/s。
	2

	6
	多楔带轮不锈钢电动辊简
	1.辊面长度L=626；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.ECO模式，额定电流2.5A，启动电流为3.0A；BOOST模式下，额定电流为3.5A，启动电流为5.0A；
11.电压为24V直流电；
12.最大速度1.0m/s。
	1

	7
	多楔带轮不锈钢电动辊简
	1.辊面长度L=594；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.ECO模式，额定电流2.5A，启动电流为3.0A；BOOST模式下，额定电流为3.5A，启动电流为5.0A；
11.电压为24V直流电；
12.最大速度1.0m/s。
	1

	8
	多楔带轮不锈钢电动辊简
	1.辊面长度L=615；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.ECO模式，额定电流2.5A，启动电流为3.0A；BOOST模式下，额定电流为3.5A，启动电流为5.0A；
11.电压为24V直流电；
12.最大速度1.0m/s。
	1

	9
	多楔带轮不锈钢辊筒
	1.辊面长度L=441；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.PJ型，沟槽间距2.34mm，共9个沟槽。
	1

	10
	多楔带轮不锈钢辊筒
	1.辊面长度L=515；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.PJ型，沟槽间距2.34mm，共9个沟槽。
	1

	11
	多楔带轮不锈钢辊筒
	1.辊面长度L=626；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.PJ型，沟槽间距2.34mm，共9个沟槽。
	1

	12
	多楔带轮不锈钢辊筒
	1.辊面长度L=594；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.PJ型，沟槽间距2.34mm，共9个沟槽。
	2

	13
	多楔带轮不锈钢辊筒
	1.辊面长度L=615；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.PJ型，沟槽间距2.34mm，共9个沟槽。
	1

	14
	多楔带轮套胶电动辊筒
	1.辊面长度L=441；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢上包PVC材质；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.ECO模式，额定电流2.5A，启动电流为3.0A；BOOST模式下，额定电流为3.5A，启动电流为5.0A；
11.电压为24V直流电；
12.最大速度1.0m/s。
	1

	15
	多楔带轮套胶辊筒
	1.辊面长度L=594；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢上包PVC材质；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.PJ型，沟槽间距2.34mm，共9个沟槽。
	1

	16
	多楔带轮套胶辊筒
	1.辊面长度L=615；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢上包PVC材质；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.PJ型，沟槽间距2.34mm，共9个沟槽。
	1

	17
	多楔带轮套胶辊筒
	1.辊面长度L=441；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢上包PVC材质；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.PJ型，沟槽间距2.34mm，共9个沟槽。
	1

	18
	二位旋钮开关
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.完全兼容适配武汉天河机场T2航站楼现有回筐设备。
	2

	19
	黑色平头按钮
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
	2

	20
	红色带灯按钮
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
	8

	21
	红色平头按钮
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
	2

	22
	黄色带灯按钮
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
	10

	23
	急停开关
	1.外形尺寸Φ50，开孔尺寸Φ22；
2.机械寿20万次；
3.电气寿命5万次；
4.防护等级IP40；
5.适用温度：-5℃~+40℃；
6.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
7.绝缘电阻≥100MΩ。
	2

	24
	镜反射光电开关
	1.对射距离≥2m；
2.偏光反射范围≤3.5m；
3.非偏光反射范围≤6.5m；
4.散射范围≤600mm；
5.激光偏光反射范围≤10m；
6.可调场范围≥100mm；
7.发射器类型：激光和LED；
8.IP防护等级：IP67
9响应时间≤800微秒；
10.工作温度：-20°C~+70°C。
	4

	25
	蓝色平头按钮
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
	2

	26
	绿色带灯按钮
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
	2

	27
	整理台黄灯（大）
	1.外形尺寸Φ50，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
	2

	28
	220v电柜指示灯
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
	2

	29
	伺服电机
	1.电压：220V；
2.功率：400W；
3.输出轴径：Φ16*30；
4.最大输出扭矩≥3.81N·m；
5.最大径向力≥180N；
6.最大轴向力≥90N；
7.刹车静摩擦力≥1.5N·m；
8.工作温度-20℃～40℃（不结冰）
9.工作湿度90%RH以下（无凝露）
10.振动：旋转时49m/s2（5G）以下、停止时24.5m/s2（2.5G）以下；
11.冲击：98m/s2（10G）以下；
12.防护等级：IP65，轴端IP54；
13.绝缘等级：F；
14.安装尺寸：Φ70-4*Φ5.5。
	1

	30
	伺服驱动器
	1.工作温度：0℃～40℃（不结冰）；
2.工作湿度：5～95%RH（无凝露）；
3.防护等级：IP20；
4.保护功能：过压保护、欠压保护、电机过热（I2T）保护、短路保护、驱动器过热保护等；
5.振动：5.9m²/s 以下 10〜60Hz ；
6.与750W伺服电机配套使用。
	2

	31
	伺服驱动器
	1.工作温度：0℃～40℃（不结冰）；
2.工作湿度：5～95%RH（无凝露）；
3.防护等级：IP20；
4.保护功能：过压保护、欠压保护、电机过热（I2T）保护、短路保护、驱动器过热保护等；
5.振动：5.9m²/s 以下 10〜60Hz ；
6.与400W伺服电机配套使用。
	2

	32
	从动凸轮辊筒
	1.辊面长度L=639；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4..辊面材质：不锈钢；
5.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
6.适用温度：-5℃~+40℃；
7.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
8.不需要任何润滑、维护保养方便。
	1

	33
	带法兰直线轴承
	1.孔径：Φ8；
2.高度：H=24；
3.安装孔阵列尺寸：Φ24；
4.安装螺钉：4*M3；
5.材质：不锈钢；
6.不需要任何润滑、维护保养方便。
	59

	34
	导向轴支座T型
	1.孔径：Φ16；
2.材质：铝合金；
3.安装螺钉：2*M5；
4.安装孔间距：L=32。
	12

	35
	反光板
	1.外形尺寸32*20;
2.反光因子≥1.2；
3.最高工作温度不低于60°C；
4.带有安装螺孔，孔径≤3.5mm，适合底盘安装，孔距26mm；
5.采用棱镜反射技术；
6.与镜发射光电开关配套使用。
	4

	36
	蜂鸣器
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
	1

	37
	复检升降同步带
	1.齿距：8，齿数：224，齿高≥3，皮带厚度大于等于2.25；
2.材质：聚氨酯，内含钢丝芯线；
3.适用ECX05-S8M-250金属连接件；
4.承受张力≥1100N。
	55

	38
	急停保护罩
	1.外形尺寸Φ50；
2.壁厚1.5mm；
3.带磁吸；
4.可完全容纳急停开关
	24

	39
	进口型凸轮轴承随动器
	1.外形尺寸：Φ30。
	3

	40
	螺旋回框同步带
	1.L=1136，宽度25mm；
2.适用温度：-5℃~+40℃；
3.适用湿度：30~90%RH（无凝露）。
	20

	41
	漫反射光电开关
	1.光源种类：可见红光；
2.供电电压：24V DC；
3.开关量输出：PNP
4.开关类型可选：可通过明通/暗通开关选择
5.输出电流 Imax.：≤ 100 mA
6.响应时间：≤ 500 µs；
7.开关频率：1,000 Hz；
8.连接类型：电缆，3 芯,；
9.外壳防护等级：IP67
10.运行环境温度：–30℃ ~+60℃
11.感应距离可调节。
	20

	42
	驱动机皮带
	1.齿距：8，齿数：135，齿高≥3，皮带厚度大于等于2.25；
2.材质：聚氨酯，内含钢丝芯线。
	2

	43
	三位旋钮开关
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
	2

	44
	升降平台导向杆(取位)
	1.轴径D=16;
2.长度L=637
3.材质Q235；
4.正火处理。
	10

	45
	升降平台电机从动皮带
	1.L=936，宽度25mm；
2.适用温度：-5℃~+40℃；
3.适用湿度：30~90%RH（无凝露）。
	14

	46
	升降平台电机主动皮带
	1.L=464，宽度25mm；
2.适用温度：-5℃~+40℃；
3.适用湿度：30~90%RH（无凝露）。
	22

	47
	双端多楔带轮不锈钢辊筒
	1.辊面长度L=550；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4.安装方式：弹簧压入式安装；轴芯为6角轴，S：11hex，d：Φ12
5.辊面材质：不锈钢；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便；
10.PJ型，沟槽间距2.34mm，共9个沟槽。
	1

	48
	同步带
	1.L=936，宽度25mm；
2.适用温度：-5℃~+40℃；
3.适用湿度：30~90%RH（无凝露）。
	8

	49
	同步带断开型
	1.齿距：8，齿数：65，齿高≥3，皮带厚度大于等于2.25；
2.材质：橡胶，内含钢丝芯线；
3.适用ECX05-S8M-250金属连接件。
	1
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	凸轮电动辊简
	1.辊面长度L=639；
2.管径Φ50；
3.壁厚1.5mm；
4..辊面材质：不锈钢；
5.电压24V；
6.标配防静电设计，表面抗阻值≤100MΩ；
7.适用温度：-5℃~+40℃；
8.适用湿度：30~90%RH（无凝露）；
9.不需要任何润滑、维护保养方便。
	1
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	限位传感器
	1.检测距离≤10mm；
2.频率：50Hz，反应频率：NPN常开，额定电压：24V
3.防护等级：IP50，工作温度≥30℃；
4.传感器类型：电感式接近传感器，结构类型：电源内藏型，5.控制输出：NPN常开；
6.电寿命：10000万次；
7.接口：电缆,2.00m,PVC。
	2
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	限位传感器
	1.检测距离≤10mm；
2.频率：50Hz，反应频率：NPN常开，额定电压：24V
3.防护等级：IP50，工作温度≥30℃；
4.传感器类型：电感式接近传感器，结构类型：电源内藏型，5.控制输出：NPN常闭；
6.电寿命：10000万次；
7.接口：电缆,2.00m,PVC。
	2
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	移栽机横移部分
	1.材质：碳钢；
2.厚度：2mm；
3.表面喷塑处理，漆膜厚度不低于80μm。
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	移栽机横移皮带
	1.L=1295
2.厚度：2.5mm；
3.宽度：15mm。
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	圆弧齿同步带
	1.L=512，宽度25mm；
2.适用温度：-5℃~+40℃；
3.适用湿度：30~90%RH（无凝露）。
	3

	56
	整理台传动轴
	1.轴径D=25;
2.材质Q235；
3.正火处理。
	1

	57
	整理台黄灯（小）
	1.外形尺寸Φ30，安装尺寸Φ22；
2.交直流24VLED灯，60Hz；
3.带弹簧复位；
4.触点类型为常开。
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	58
	整理台同步带
	1.齿距：8，齿数：198，齿高≥3，皮带厚度大于等于2.25；
2.材质：聚氨酯，内含钢丝芯线；
3.适用ECX05-S8M-250金属连接件；
4.承受张力≥1100N。
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	备注：提供配件需要完全兼容适配武汉天河机场T2现有德利九州品牌手提行李自动分拣系统。


采购预算（含税）：人民币捌万元整（¥80，000.00），响应总报价超过采购预算金额的，其报价无效。总报价应包括完成项目所需的一切费用，包括但不限于运输费、质保期售后服务费、税费、保险费等。
二、询价采购时间、地点

1、询价采购文件获取
（1）时间：2026年1月6日至2026年1月8日（北京时间每天上午9:30～11:30、下午14:00～16:00，法定节假日除外）。

（2）地点：湖北机场集团公司综合楼C326。

（3）获取方式：法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人二代身份证原件和以及营业执照加盖公章的复印件领取；法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人二代身份证原件和营业执照加盖公章的复印件领取；原件查看后当场退还，复印件留存，资料齐全的提供询价文件。
2、投递报价文件地点：

 湖北机场集团公司综合楼C326
3、投递报价文件截止时间： 2026年1月9日10时

4、询价采购评审时间： 2026年1月9日（遇情况依次顺延）

5、联系方式：027-85818211、15007109078
联系人：周子健、陈广铠

三、供应商资质要求：

（1）供应商应具有在中华人民共和国境内注册登记并取得有效营业执照。

（2）供应商在近3年（2023年1月1日至今）完成过一项类似机械电子设备或备件供货项目业绩【须提供①合同盖章复印件（含封面页、合同内容页、签章页等关键页）、②项目发票（发票二维码清晰可查并提供税务局发票查询截图，发票开具时间须在本项目询价公告发布之日前）】。
（3）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人名单。(提供网站查询截图）

（4）供应商须对关于《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在“询价采购报价文件格式”“承诺书”中做出承诺，格式详见采购文件格式。

（5）本项目不接受联合体响应。

以上资格要求为本次响应供应商应具备的基本条件，参加响应的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。
四、询价采购须知

1、报价文件须用信封或文件袋密封，信封或文件袋上注明询价采购项目名称、供应商名称、地址以及“不准提前启封”字样。信封所有有口、有缝的部位都要贴封条并加盖供应商公章。

2、报价文件必须按规定的时间及地点送达投递地点，并按要求交纳询价采购保证金，否则报价无效。

3、报价文件的报价为闭口价，并且供应商只能提供一个报价。

4、成交原则：本项目评审采用最低竞标标价（不含税）进行评审。

不允许竞标人竞标方案对采购方案有任何负偏离，否则按无效竞标处理。

询价采购评审小组在完全满足采购的技术、质量、商务和服务的竞标方案中选择竞标报价最低单位为成交供应商。

竞标价格相同的情况下询价小组确定服务承诺、优惠条件较优的单位为成交供应商。

5、报价文件应按照本文件的“第四篇格式要求”装订。文件一式三份，一正二副。报价文件的正本每一页必需加盖公章以及骑缝章。

6、文件无效
竞标人发生以下条款情况之一者，其竞标文件将被拒绝：
（1）竞标文件不按规定的格式、内容填写；
（2）超出营业范围的报价；

（3）报价高于询价采购文件的最高限价；

（4）竞标人的竞标文件的技术方案内容与采购项目实质性技术要求有严重背离；

（5）竞标人的资质不符合采购文件资质要求的内容。

竞标文件未按要求密封、未按时送到准确地点。

7、出现以下情况之一的，应予废标，重新组织采购。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

五、询价保证金

本项目无询价保证金要求。

六、成交通知
成交公示期结束3个工作日内，我部将通知中标单位，进入合同签订流程。
七、签订合同
1、成交供应商按成交要求指定时间、地点与采购人签订采购合同。
2、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。
3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，我公司将取消其成交资格。
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